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CUBETA INDIVIDUAL ACRILICA PARA
DESDENTADO PARCIAL

Durante la confeccion de una protesis para desdentado parcial, se deben llevar a cabo una serie de etapas
clinicas y de laboratorio que requieren de una correcta ejecucion para obtener un resultado exitoso. Una
de esas etapas, dice relacion con la toma de impresiones definitivas; las que tienen por objeto la
obtencion de un modelo de trabajo que debe reproducir fielmente las estructuras anatdmicas que
soportaran el aparato protésico. En este caso, el paciente presenta un estado mixto por la presencia de
dos elementos: piezas dentarias remanentes y zonas desdentadas cubiertas por mucosa de revestimiento.
Ese es el motivo de la confeccion de una cubeta personalizada e individualizada para cada paciente, que
se utilizara para la impresion de ambos elementos. Esta es fabricada, ya sea por el odontologo o el
técnico dental, en acrilico de autocurado a partir de un modelo preliminar de yeso, obtenido a su vez
mediante una impresion con una cubeta de stock y alginato®.

La cubeta en cuestion, debe cumplir con requisitos tales como:

* [Estabilidad

* Adaptacion

* Correcta extension

* Espaciado

* Pulido y bordes redondeados

A su vez, debe contar con un mango con zonas antideslizantes, que permita su posicionamiento y retiro
durante la toma de impresion.

En la presente guia, se mostrard como confeccionar una cubeta mandibular para desdentado parcial.

OBJETIVOS:

* Dosificar y manipular correctamente la resina acrilica de autocurado.
* Identificar las distintas etapas de la polimerizacion de las resinas acrilicas de autocurado.

* Confeccionar una cubeta para desdentado parcial.




COMPETENCIAS:

El estudiante ser4 capaz de confeccionar una cubeta de acrilico en un modelo de yeso correspondiente a
un paciente desdentado parcial, la que deberad quedar perfectamente adaptada y estable.

MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD:

A. Proporcionados por los Estudiantes:

* 1 Frasco de vidrio de boca ancha

* Freson para acrilico (pimpollo)

* 2 Losetas de vidrio de 20 x 20 cm.
* 1 Espatula para cemento metalica de doble extremo
* 1 Espatula de ceran®7

* 1 Tijera

* 4 monedas de 100 pesos iguales

* 1 Lapiz de grafito

* 1 Mechero de vidrio con mecha

* 1 Gotario.

* Lentes de seguridad

B. Proporcionados por la Escuela:

*  Modelo de yeso desdentado parcial

* Acrilico autocurable (monémero y polimero)

* Dosificador para acrilico

* Aislante para yeso

* Vaselina Sélida

* Lamina de cera rosada

* Algodon

* Elementos de bioseguridad (guantes y mascarilla)
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ACTIVIDAD

PRIMERA ETAPA: CONFECCION DEL CUERPO DE LA CUBETA.

1. Plastifique una lamina de cera con la ayuda de un mechero de alcohol, y cubra con ella las piezas
dentarias remanentes y zonas retentivas del modelo (utilice doble capa de cera).

2. Retire tres porciones de cera de 2 x 2 mm.: uno en la zona incisal de las piezas anteriores, otro

en la zona oclusal de cada premolar.




4. Con una mota de algodéon embebida en aislante para yeso, deposite una capa de éste sobre
paladar, vestibulo, espaciados para topes y reborde del modelo.

5. Deposite una medida de polimero en el frasco de vidrio y con la ayuda de un gotario agregue
monoémero hasta que este moje completamente al polimero (sin dejar exceso de mondmero en la
superficie).

6. Mezcle con una espatula de acero, hasta obtener una masa homogénea.

7. Coloque acrilico en las zonas donde retird la cera, con la finalidad de obtener topes de acrilico en
la cubeta.




8. Tape el frasco para evitar la volatilizacién del mondmero.

9. Mientras tanto, envaseline ambas losetas.

10. Retire el acrilico del recipiente en etapa plastica y coloquelo sobre la loseta, posicione las
monedas de 100 pesos en cada una de sus esquinas y aplaste con la otra loseta hasta conseguir un
espesor equivalente al grosor de las monedas.

11. Retire la loseta y luego el acrilico.




12. Adapte el acrilico sobre el modelo de yeso ayudandose con la yema de los dedos (cuidando de
mantener el espesor del acrilico en toda la superficie del modelo a cubrir).




15. Una vez polimerizado el acrilico retirelo del modelo, verificando la perfecta adaptacion y
estabilidad de ésta sobre el modelo. Si la cera sale adherida al acrilico, retirela.
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ETAPA 2: CONFECCION DEL MANGO DE LA CUBETA.

Deposite una medida de polimero en el frasco de vidrio y con la ayuda de un gotario agregue
monomero hasta que este moje completamente al polimero (sin dejar exceso de monémero en la
superficie).

Mezcle con una espatula de acero, hasta obtener una masa homogénea.

Tape el frasco para evitar la volatilizaciéon del monémero.

Mientras tanto, envaseline ambas losetas.

Retire el acrilico del recipiente en etapa plastica.

Coloquelo sobre la loseta, posicione las monedas de 100 pesos en cada una de sus esquinas y
aplaste con la otra loseta hasta conseguir un espesor equivalente al grosor de las monedas.

Retire la loseta y luego el acrilico.

Corte un rectangulo de papel de 3 x 2 cm. para luego traspasarlo al acrilico y recortarlo.
Active con unas gotas de monomero una de las caras del rectangulo de acrilico.

O Doble el rectangulo de acrilico por la mitad, obteniendo un rectangulo de 1,5 x 2 cm. (siendo la

parte interna, la cara activada).




11. Doble los extremos libres, formando una “T”, (previamente ensaye con el trozo de papel).

12. Active con unas gotas de monomero la cubeta en la zona donde va a ir adherido el mango (zona
anterior del modelo, en la parte més alta del reborde).

13. Adhiera el mango en la zona activada de la cubeta, cuidando que éste quede Manténgalo en
posicion hasta que polimerice.
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ETAPA 3: RECORTE DE LA CUBETA.

. Marque una linea con lapiz de mina en el modelo a 2 mm. del fondo de vestibulo (de la marca

anterior), siguiendo el contorno de éste.

. Con un freson para acrilico, recorte la cubeta a nivel de esta linea.
. Con un freson para acrilico realice surcos cruzados en ambas superficies del mango (Efecto

antideslizante).

. Redondee los bordes y bisele el borde posterior de la cubeta.
. Lije con lija al agua la superficie externa de la cubeta.

. Redondee los bordes y bisele el borde posterior de la cubeta.




PREGUNTAS DE AUTOEVALUACION

(Por qué es necesario recortar la cubeta a 2 mm. del fondo de vestibulo?
(Qué caracteristicas debe tener el mango de la cubeta y por qué?

(Cual es el objetivo de los topes de la cubeta?

el N

(Como deben ser los bordes de la cubeta? ;Por qué?

ASPECTOS A EVALUAR:

* Estabilidad y adaptacion.
* (alidad acrilica.

* Extension.

* Mango.

* Bordes.

* Grosor uniforme.

* Presencia de topes.
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